
SENCO.EU

F-16XP, AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM (RX)

10N2001N
SENCO's F-16XP, met "Fusion Technologie", heeft de
kracht en functionaliteit van een pneumatische machine,
gecombineerd met het gemak van een slangloze
spijkermachine. De F-16S schiet 1,6(RX) brads van 19mm
tot 65mm lengte. Ons gepatenteerde ontwerp reageert
onmiddelijk wanneer de trekker overgehaald wordt,
zonder enige vertraging. Perfect voor het afwerken van
plinten, latten en beglazing, voor iedereen die niet
gehinderd wil worden door slang(haspels) en een
compressor. De aanschaf van gaspatronen is niet meer
nodig!

TOEPASSINGEN
Plinten, kasten, kratten, systeemplafond, stoelen,
decoratieve afwerking, afwerking, ramen en
deuren, meubelen, lambrisering

EIGENSCHAPPEN
• Ophanghaak

• Diepte instelling zonder gereedschap

• Led-lamp

• Droogschietbeveiliging

• Vulopening

• LED-vermogensmeter

• Instelbare trekker

• Ultrasmal neusstuk

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range 0 - 40 °C

Verbindingstype Lijm gebonden

Nageltype Afwerkspijkers

Inclusief koffer Ja

Nettogewicht 3 kg

Activering instelling Dual

Magazijn capaciteit 100 stuks

Accu voltage 18 V

Accu amperage 2 Ah

Schoten per acculading 700

Aantal accu's 1 stuk

IDENTIFICATIE

Artikelnummer 10N2001N

GTIN 8715274258768

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

19 - 65 mm

1,6 - 1,6 mm



SENCO.EU

HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM CODE

RX brad-afwerkspijker 1,6x35mm RXxxEGA

RX brad-afwerkspijker 1,6x38mm Standaard gegalvaniseerd RXxxEAA

RX brad-afwerkspijker 1,6x25mm Standaard gegalvaniseerd RXxxEAA

RX brad-afwerkspijker 1,6x50mm Standaard gegalvaniseerd RXxxEAA

RX brad-afwerkspijker 1,6x63mm Standaard gegalvaniseerd RXxxEAA

ACCESSOIRES

NAAM CODE

Accu 18V Li-ion 1,5 Ah, los VB0160EU

NAAM CODE

Acculader voor Fusion & DuraSpin machinesVB0157EU


