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DS525-18V EU DURASPIN SCREWDRIVER - 55MM

10A2001N
High speed bandschroefmachine met koolborsteloze
motor, inclusief twee 3.0 Ah accu's voor langdurig
gebruik, snel en precies in hoeken schroeven door middel
van het gepatenteerde Senco "corner-fit'systeem. De
DS525-18V is voorzien van een soepel doorvoersysteem
waardoor de volgende schroef klaar staat voor het bit
voor een beter gezichtsveld en nauwkeurig schroeven.

TOEPASSINGEN
Vlonders, gipsplaat, vlonders zacht hout,
bekleding, hout op hout toepassingen, palleten en
kratten, ondervloeren

EIGENSCHAPPEN
• Instelbare schroefdiepte met

dieptevergrendeling

• Afneembaar toevoersysteem

• Neusstuk verstelbaar zonder gereedschap

• Koolborsteloze motor

• Feed-on-returnfunctie

• Verstelbare riemhaak

• Omkeerschakelaar

• Motor met hoog koppel

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Afmetingen 372 x 85 x 243 mm

Inclusief koffer Ja

Nettogewicht 2,48 kg

Dit veld moet nog verwijderd
worden

174 mm

Koppel 5 Nm

Accu type Li-Ion

Accu amperage 3 Ah

Aantal accu's 2 stuks

IDENTIFICATIE

Artikelnummer 10A2001N

GTIN 8715274245225

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

25 - 55 mm

3,5 - 5,5 mm
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BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM AFWERKING CODE

Gipsplaatschroef voor hout 3,9x45mm Helder verzinkt 39AxxMC-5

Schroef met scherpe snijpunt, deeldraad grof, hout op hout
4,2x45mm

Helder verzinkt 42RxxMC-FI

Gipsplaatschroef voor hout 3,9x35mm Gefosfateerd (grijs) 39AxxMP

Gipsplaatschroef voor hout 3,9x30mm Helder verzinkt 39AxxMC

Gipsplaatschroef voor metaal stud verzinkt 3,5x35mm Helder verzinkt 35BxxMC

ACCESSOIRES

NAAM CODE

3,0 Ah accu voor DuraSpin 2.5 gereedschap VB0194

NAAM CODE

DuraSpin bit Pozi-drive2 174mm, los EA0335B


